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GMINY BIALOWIEZA

17-230 BIALOWIEZA o _
ul. Sportowa 1 Biatowieza, dnia 4 marca 2016 r,

NIP 543-17-57-466, Regon 000531379

SR.6220.4.2015

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z pdzn. zm.), w zwiazku z art. 71 ust. 2 pkt 2,
art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 2, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z pdzn.
zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.06.2015 roku,
zlozonego przez Skarb Panstwa PGL LP Nadle$nictwo Bialowieza, ul. Wojciechowka 4, 17-
230 Bialowieza i przeprowadzeniu postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na
$rodowisko w sprawie uzgodnienia warunkéw realizacji przedsigwzigcia polegajacego na:
»Przebudowie drogi lesnej ,,Narewkowska" polozonej w lesnictwach Teremiski i Nowe, w
kierunku péinoc-potudnie, od granicy z Nadlesnictwem Browsk do drogi wojewodzkiej nr
689 Bialowieza-Hajnéwka™ przechodzacej przez dziatki o nr ewidencyjnych: 870, 865, 864,
859, 860, 857, 858, 812, 811, 813, 815, 806/1, 948/1, 948/2, 948/3, 949, 797/1, 751, 752, 712,
708, 578, 577, 582, 581, 586, 467, 461, 455, 454, 448, 449 w obrebie ewidencyjnym Budy,
gmina Bialowieza”:

Ustalam $rodowiskowe uwarunkowania dla przedsigwzigcia:

pn. ,Przebudowa drogi leSnej ,Narewkowska' polozonej w leSnictwach
Teremiski i Nowe, w kierunku péinoc-poludnie, od granicy z Nadle$nictwem Browsk do
drogi wojewodzkiej nr 689 Bialowieza-Hajnowka” przechodzjcej przez dzialki o nr
ewidencyjnych: 870, 865, 864, 859, 860, 857, 858, 812, 811, 813, 815, 806/1, 948/1, 948/2,
948/3, 949, 797/1, 751, 752, 712, 708, 578, 577, 582, 581, 586, 467, 461, 455, 454, 448, 449
w obre¢bie ewidencyjnym Budy, gmina Bialowieza”

jednoczesnie okreslam nast¢pujjce warunki:

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia nalezy podja¢ nastgpujace dzialania:
Nalezy prowadzi¢ prace budowlane przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu o mozliwie
najnizszej mocy akustycznej, prawidtowo eksploatowanego i konserwowanego aby
zabezpieczy¢  grunt przed wyciekami plynéw technicznych, posiadajacego atesty
gwarantujace dotrzymanie norm emisji spalin.

Nalezy prowadzi¢ transport materialéw sypkich wywrotkami wyposazonymi w oponcze
ograniczajace pylenie.

Nalezy w trakcie prowadzenia prac budowlanych ogranicza¢ emisjg¢ substancji gazowych i
pylowych poprzez wylaczanie silnikdow maszyn w czasie przerw w pracy i zaladunku oraz
systematyczne sprzatanie i zraszanie placu budowy woda.

Nalezy prowadzi¢ prace budowlane wylacznie w porze dziennej tj. w godz. od 6.00 do 22.00.
Nalezy zabezpieczy¢ miejsca postojowe maszyn i $rodkéw transportu przed wyciekami

paliwa’i innych plynéw eksploatacyjnych, a na wypadek wystapienia awarii pojazdow lub
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wycieku substancji niebezpiecznych miejsca te wyposazy¢ w $rodki neutralizujace (maty
pochtaniajace, sorbenty).

Nalezy wszystkie odpady powstajace na etapie realizacji inwestycji segregowaé
i selektywnie gromadzi¢ w pojemnikach w wyznaczonych miejscach, a nastgpnie na biezaco
przekazywaé do wtornego wykorzystywania lub unieszkodliwiania specjalistycznej firmie.
Nalezy wyposazy¢ zaplecze budowy w przenosne urzadzenia sanitarne typu TOI-TOI
ze szczelnymi zbiornikami, opréznianie tych zbiomikow zleci¢ specjalistycznej firmie.

Nalezy na etapie eksploatacji dotrzymaé dopuszczalne normy poziomy hatasu 65 dB(A)
w porze dnia oraz 56 dB(A) w porze nocy w stosunku do zabudowy chronionej akustycznie.
Nalezy prowadzi¢ wszelkie prace zwiazane z realizacja inwestycji pod stalym nadzorem
przyrodniczym w postaci specjalisty (specjalistdw) przyrodnika z do$wiadczeniem
w pracy w terenie, posiadajacego wiedze i umiejetno$¢ rozpoznawania gatunkow/siedlisk w
szerokim zakresie, ktorego zadaniem bedzie kontrolowanie inwestycji, a w przypadku
naruszenia zakazow okreslonych w ustawie o ochroniec przyrody, wstrzymanie prac
i wystapienie o stosowne decyzje/zezwolenia. Nadzor przyrodniczy prowadzi¢ w zakresie
ochrony zaréwno fauny jak i flory (chronione roéliny i siedliska).

Nalezy przeszkoli¢ pracownikéw zatrudnionych przy budowie z bezpiecznej pracy dla
$rodowiska przyrodniczego w uwarunkowaniach Puszczy Bialowieskiej.

Nalezy przed rozpoczgeiem prac wyznaczy¢ 1 zabezpieczy¢é obiekty i powierzchnie
szczegoblnie cenne przyrodniczo i wrazliwe na zniszczenie.

Nalezy przed rozpoczeciem prac wyznaczyé bezpieczne dla $rodowiska przyrodniczego
miejsca postoju sprzetu i skladowania materialow w pasie istniejacej drogi.

Nalezy prowadzié wszelkie prace poza okresem legowym ptakow, trwajacym od 15 marca
do 31 sierpnia.

Nalezy prowadzi¢ wszelkie prace w godzinach dziennych w celu zminimalizowania
mozliwos$ci ploszenia zwierzat.

Nalezy zlokalizowaé projektowane mijanki w pasie istniejacej drogi.

Nalezy nie likwidowa¢ istniejacych przepustow.

Nalezy dostosowaé przebudowywane oraz nowoprojektowane przepusty do pelnienia funkcji
przejscia dla matych zwierzat.

Nalezy ograniczy¢ prace w obrebie mostu na cieku Lutownia do wyréwnania istniejacej
nawierzchni kruszywem.

Nalezy zabezpieczy¢ ciek Lutownia na czas robot przed dostaniem si¢ do wody substancji
ropopochodnych, poprzez zalozenie na cieku po prawej stronie drogi (od strony ujscia rzeki)
elastycznych barier pltywajacych, zbierajacych substancje ropopochodne
z powierzchni wody.

Nalezy nie prowadzi¢ prac ingerujacych w koryto i wody cieku f.utownia.

Nalezy wykona¢ w odtwarzanych oraz projektowanych rowach przydroznych pochylenie
skarp < 1:1,5, a umocnienia nalezy wykona¢ jedynie w rejonie przepustéw, nadmiar gruntu
pochodzacego z ich wykopu wywiez¢é z terenu budowy poza tereny cenne przyrodniczo.
Nalezy bezwzglednie wykluczyé mozliwo$¢ wycinki drzew w zwiazku z realizacja
inwestycji.

Nalezy zapewni¢ w stosunku do drzew rosnacych na krawedzi modernizowanej drogi
nalezyte srodki ostroznosci poprzez:

- wyznaczenie 1 wskazanie Wykonawcy ponad stuletnich drzew, ktore nalezy objaé
szczegblng ochrona,

- zabezpieczenie pni drzew (np. drewniane listwy ochronne) przed przypadkowym
uszkodzeniem przez przemieszczajacy sie sprzgt budowlany, szczegdlng uwage zwracajac na
fakt, ze na korze tych drzew moga wystepowaé chronione porosty, ktére nie mogg ulec
uszkodzeniu,
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- w odleglosci do 5 metréow od pnia drzewa znajdujacego si¢ w pasie drogowym reczne
prowadzenie prac w celu ochrony systeméw korzeniowych przed uszkodzeniem,

- zrezygnowanie z mechanicznego formowania rowu przydroznego w odleglodci 5 metréw
od pni drzew.

Nalezy uzyska¢ w przypadku konieczno$ci usuni¢cia z pobocza drogi gatunkéw objetych
ochrong gatunkowa niezb¢gdne zezwolenia na ich niszczenie.,

Nalezy wprowadzi¢é w stosunku do chronionych i rzadkich gatunkéw dziatania
zapobiegawcze zgodnie z tabela stanowiaca zatacznik nr 1 niniejszej decyzji.

Nalezy w stosunku do sasiadujacego z pasem drogowym siedliska stanowigcego przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 Puszcza Bialowieska tj. 9170 (grad $rodkowoeuropejski,
Tilio-Carpinetum):

- nie dopusci¢ do skladowania jakichkolwiek materialéw pochodzacych z prac
modernizacyjnych i odpadéw w obrebie siedliska,

- nie dopusci¢ do poruszania sie po siedlisku maszyn w trakcie prowadzenia prac,

- nie dopusci¢é do wprowadzania na teren siedliska jakichkolwiek zanieczyszczen
pochodzacych z prowadzonych prac,

- w przypadku usunigcia pniakéw z pasa robot, wykopaé je w catosci i pozostawi¢ (bez
rozdrabniania) w odlegtosci do 10 metréw od krawedzi drogi w drzewostanie.

Nalezy nie prowadzi¢ zadnych prac ingerujacych w graniczacy z inwestycja od poinocy
rezerwat przyrody Lasy Naturalne Puszczy Biatowieskiej (dz. 955 ob. Gruszki) oraz
graniczacy od poludnia Rezerwat Krajobrazowy Wiadystawa Szafera (dz. 907 ob. Budy).
Nalezy w przypadku powstania nadmiaru urobku ziemnego pochodzacego z korytowania
istniejacej drogi wywiez¢ go i sktadowaé poza srodowiskiem lesnym.

Nalezy zdjety humus wykorzysta¢é do umocnienia skarp rowdéw z zastrzezeniem
przemieszczania go nie dalej niz 50 metréw od miejsca poboru.

Nalezy pozostawi¢ odpadowa mas¢ zielona, taka jak: liscie, igliwie drzew, rosliny zielne
w miejscu urobku (bez przemieszczania) w drzewostanie jako rodzima materia organiczna.

Nie stwierdzam KkoniecznoSci przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na Srodowisko.

Nie stwierdzam konieczno$ci przeprowadzenia postgpowania w  sprawie
transgranicznego  oddzialywania na $rodowisko w ramach postgpowania
w sprawie wydania decyzji, o ktéorych mowa wart. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $§rodowisko.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 16.06.2015 roku Skarb Panstwa PGL LP Nadlesnictwo Bialowieza,
ul. Wojciechéwka 4, 17-230 Biatlowieza wystapit o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia dla inwestycji polegajacej na:
»Przebudowie drogi lesnej ,,Narewkowska" potozonej w lesnictwach Teremiski i Nowe, w
kierunku péinoc-potudnie, od granicy z Nadlesnictwem Browsk do drogi wojewddzkiej nr
689 Bialowieza-Hajnéwka” przechodzacej przez dziatki o nr ewidencyjnych: 870, 865, 864,
859, 860, 857, 858, 812, 811, 813, 815, 806/1, 948/1, 948/2, 948/3, 949, 797/1, 751, 752, 712,
708, 578, 577, 582, 581, 586, 467, 461, 455, 454, 448, 449 w obrebie ewidencyjnym Budy,
gmina Bialowieza.

Do wniosku dotaczono karte informacyjng przedsigwziecia zgodnie z art. 3 ust, 1 pkt 5
oraz wymagane zalaczniki zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o




udostepnieniu informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa o ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatlywania na §rodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z pdzn.
Zm.).

Przedmiotowa inwestycja nalezy do przedsigwzig¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegolowych
uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zm.). Zgodnie z art. 59 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z pézn. zm.), przeprowadzenie oceny oddziatywania
na §rodowisko jest wymagane, o ile obowiazek taki zostal stwierdzony na podstawie art. 63
ust. 1 cytowanej ustawy. _ v

Liczba stron w przedmiotowym postepowaniu przekracza 20, w zwiazku z czym
strony byly zawiadamiane o decyzjach i innych czynnosciach organdw poprzez
obwieszczenia na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Bialowieza, na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogtoszen Urz¢du Gminy Bialowieza.

Zgodnie z art. 61 § 4 lub art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z pdézn. zm.), Wojt Gminy
Biatowieza poprzez obwieszczenie w dniu 22.06.2015r. zawiadomil strony o wszczgciu
postepowania w przedmiotowej sprawie oraz mozliwosci sktadania uwag i wnioskéw oraz w
tym samym dniu, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o
udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z pézn.
zm.), pismem znak: SR.6220.4.2015 wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Bialymstoku i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Hajnéwce w wnioskiem o wyrazenie opinii co do koniecznos$ci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia w przypadku stwierdzenia
takiej potrzeby o podanie zakresu raportu.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnéwce opinia sanitarng Nr
21/NZ/2015 znak sprawy: NZ.4461.22.2015 z dnia 29.06.2015 (data wplywu
30.06.2015r.)stwierdzil, ze dla przedsigwzigcia polegajacego na ,,Przebudowie drogi lesnej
»Narewkowska” potozonej w Lesnictwach Teremiski i Nowe, w kierunku pdéinoc-potudnie,
od granicy z nadle$nictwem Browsk do drogi wojewddzkiej nr 689 Biatowieza-Hajnowka”,
nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Biatymstoku postanowieniem z dnia
03.07.2015r. znak sprawy: WOOS-11.4240.236.2015.JK wyrazit opinig, ze dla
przedsigwzigcia polegajacego na: ,,Przebudowie drogi lesnej ,,Narewkowska” polozonej w
le$nictwach Teremiski i Nowe, w kierunku péinoc-potudnie od granicy z nadle$nictwem
Browsk do drogi wojewddzkiej nr 689 Bialowieza-Hajnoéwka” istnieje koniecznosé
przeprowadzenia oceny oddzialtywania na srodowisko i ustalil zakres raportu o oddziatywaniu
przedsiewzigcia na srodowisko wg art. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz. U. z
2013 r., poz. 1235 ze zm.) ze szczegblnym uwzglednieniem wplywu inwestycji na
srodowisko przyrodnicze.

Wéjt Gminy Biatlowieza postanowieniem z dnia 06.07.2015r. zawiesil postepowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w
przedsigwzigeia do czasu wykonania raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.

Nadlesnictwo Biatowieza ztozyt dnia 25.08.2015 r. znak sprawy: S.20.7.2015 wniosek
o wydanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach z uzupelniong dokumentacja
dotyczaca w/w przedsiewziecia.




Wojt Gminy Biatowieza postanowieniem z dnia 25.08.2015 r. znak sprawy:
SR.6220.4.2015 podjal z urzedu zawieszone postgpowanie i wystgpil do organow -
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Biatlymstoku i Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Hajndéwce o uzgodnienie/opinie w sprawie warunkow realizacji
planowanego przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnéowce opinig sanitarng Nr
29/NZ/2015 znak sprawy: NZ.4461.29.2015 z dnia 31.08.2015 (data wptywu 01.09.2015r.)
zaopiniowal pozytywnie ww. przedsigwzigcie i okreslit nastgpujace warunki realizacji:

- na etapie prac budowlanych stosowaé¢ maszyny i urzadzenia w dobrym stanie
technicznym,

- prowadzi¢ prace budowlane w godzinach dziennych z przestrzeganiem przepisow
bhp i ochrony srodowiska,

- zabezpieczy¢ place postojowe maszyn i srodkow transportu przed wyciekami paliw i
plynéw eksploatacyjnych do srodowiska wodno-gruntowego,

- zapewni¢ wlasciwa gospodarke $ciekami socjalno-bytowymi podczas robot
budowlanych,

- odpady powstajace w fazie budowy drogi segregowal i Gromadzic w sposéb
zabezpieczajacy przed zanieczyszczaniem srodowiska, odstgpem osdb niepowotanych oraz
zwierzat i przekazywac specjalistycznym firmom.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zalicza si¢ do przedsigwzigcia mogacego potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, co wynika z § 3 ust. 2 Rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
$rodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zm.).

W oparciu o przedtozona przez wnioskodawce dokumentacje Paistwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Hajnoéwce ustalil, Zze planowane przedsiewzigcie dotyczy przebudowy
drogi lesnej ,,Narewkowska” na terenie Lesnictwa Teremiski i Le$nictwa Nowe bedacych
lesnictwami Nadlesnictwa Biatowieza. Istniejaca droga posiada jezdni¢ z nawierzchnig
gruntowo-zwirowa. W ramach planowanych prac znajduje si¢ wykorzystanie istniejacej
nawierzchni gruntowo-zwirowej jako podbudowa drogi; geodezyjne wyznaczenie
(odtworzenie) osi trasy; miejscowe usunigcie roslin zielnych i humusu z pobocza i rowow;
usunigcie pniakéw z pasa robdt; rozbiorka istniejacych przepustéw i posadowienie nowych;
wykonanie miejscowo rowdw bocznych; wyokraglenie zalaman trasy tukami o promieniach
30-900 metréw; wykonanie mechaniczne warstwy dolnej podbudowy drogi (lokalnie) z
mieszanki kruszyw naturalnych fr. 0/32 mm (warstwa 5-20 cm); wykonanie warstwy
wyrownawczej z mieszanki kruszyw tamanych frakcji 0/31,5 mm stabilizowanej
mechanicznie ($rednio 15 cm); wykonanie nawierzchni drogi: warstwa wigzaca grubosci 6 cm
z mieszanki mineralno-emulsyjnej GE MMe-2 o uziarnieniu 0/16 mm, warstwa Scieralna —
podwdijne powierzchniowe utrwalenie: I warstwa —emulsja asfaltowa w ilodci 1,4-1,6 kg/m*
kruszywo 5/8 mm w ilodci 13-15 kg/m? , 11 warstwa — emulsja asfaltowa w ilosei 1.0-1,2
kg/m? | kruszywo 2/5 mm w ilosei 10-11 kg/m”.

Przedsiewzigcie bedzie realizowane na dziatkach o nr ewidencyjnych: 870, 865, 864,
859, 860, 857, 858, 812, 811, 813, 815, 806/1, 948/1, 948/2, 948/3, 949, 797/1, 751, 752, 712,
708, 578, 577, 582, 581, 586, 467, 461, 455, 454, 448, 449 w obrgbie Budy, gmina
Bialowieza. Otoczenie drogi stanowig gléwnie tereny lesne, droga nie graniczy bezposrednio
z terenami zabudowanymi.

Modernizacja drogi ma zapewni¢ dostosowanie parametréw drogi do rosnacego ruchu
rekreacyjno-turystycznego. Przyczyni si¢ przez to do obnizenia kosztéw eksploatacyjnych
samej drogi oraz pojazdow i bezpieczenstwa jazdy, réwnoczesnie skroci si¢ czas przejazdu
oraz zmniejszy zapylenie w otoczeniu drogi.



Na etapie realizacji przedsigwzigcia wystapi emisja halasu, drgan i zanieczyszczen do
powietrza ze sprzgtu budowlanego oraz powstawanie odpadéw po materiatach budowlanych.
Oddziatywania te beda mialy charakter krotkotrwaty, odwracalny i zostang ograniczone do
minimum dzigki zastosowaniu przez inwestora rozwiazan chroniacych srodowisko.

Na etapie eksploatacji obiekt sam w sobie nie bedzie generowal zanieczyszczen,
emisja halasu i zanieczyszczen zwiazana bedzie z ruchem pojazdéow. Analizowana droga
istnieje juz od wielu lat, wigc inwestycja nie spowoduje zwigkszenia jej wplywu na
$rodowisko.

Przewiduje sig, ze przebudowa drogi przyczyni si¢ do zmniejszenia ucigzliwosei dla
srodowiska, poprzez obnizenie poziomu halasu oraz zmniejszenie ilosci spalin
wprowadzanych do atmosfery. Poprawa parametrow technicznych drogi zwigkszy komfort
jazdy oraz poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Biatymstoku po analizie przedlozonego
materialu  dowodowego stwierdzit braki merytoryczne w przediozonej dokumentacji.
W celu usunigcia stwierdzonych brakow organ czterokrotnie wzywal Nadlesnictwo
Bialowieza do ich uzupeilnienia: w dniu 28 sierpnia 2015 r., 29 wrzesnia 2015 r., 8
pazdziernika 2015 r. i 13 listopada 2015 r. Wezwanie dotyczyto przedlozenia raportu
oddziatywania na srodowisko dla wnioskowanego zakresu przedsiewzigcia dostosowanego do
wymagan okreslonych w art. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddzialtywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), okreslenia
wplywu przedsiewzigcia w  zakresie emisji halasu i przedlozenia obliczen emis;ji
zanieczyszczen do powietrza. Wskazane braki zostaty ostatecznie uzupetnione pismem z dnia
18 grudnia 2015 r. (data wptywu: 22 grudnia 2015 r.).

W trakcie postgpowania Inwestor dwukrotnie zwracat si¢ do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Biatymstoku z prosba o przedluzenie terminu przediozenia
odpowiedzi na wezwanie — pismem z dnia 19 pazdziernika 2015 r., znak: SA.270.1.7.2015 do
dnia 6 listopada 2015 r. i pismem z dnia 4 grudnia 2015 r. znak: SA.270.1.7.2015 do dnia
18 grudnia 2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Biatymstoku
postanowieniem z dnia 29 grudnia 2015 r. przedluzy!l termin wydania postanowienia
uzgadniajacego warunki realizacji w/w inwestycji do dnia 14 stycznia 2016 r. W dniu
12.01.2016 roku do Urz¢du Gminy Bialowieza wplyn¢lo postanowienie znak sprawy:
WOOS-11.4242.61.2015.JC Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku
uzgadniajace realizacj¢ przedsiewziecia i okreslajace nastepujace warunki: prace budowlane
prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu, zabezpieczy¢ grunt przed wyciekami
pltynéw technicznych; transport materiatléw sypkich prowadzi¢ wywrotkami wyposazonymi w
oponcze ograniczajace pylenie; w trakcie prowadzenia prac budowlanych ograniczaé¢ emisje
substancji gazowych i pylowych poprzez wylaczanie silnikow maszyn w czasie przerw w
pracy i zaladunku oraz systematyczne sprzatanie i zraszanie placu budowy woda; prace
budowlane prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej tj. w godz. od 6.00 do 22.00; miejsca
postojowe maszyn i S$rodkéw transportu zabezpieczyé przed wyciekami paliwa
i innych plynéw eksploatacyjnych; wszystkie odpady powstajace na etapie realizacji
inwestycji segregowac i selektywnie gromadzi¢ w pojemnikach w wyznaczonych miejscach;
zaplecze budowy wyposazy¢ w przenosne urzadzenia sanitarne typu TOI-TOI a oproznianie
tych zbiornikdw zleci¢ specjalistycznej firmie; na etapie eksploatacji dotrzymaé dopuszczalne
normy poziomy hatasu 65 dB(A) w porze dnia oraz 56 dB(A) w porze nocy w stosunku do
zabudowy chronione] akustycznie; wszelkie prace zwiazane z realizacja inwestycji prowadzi¢
pod stalym nadzorem przyrodniczym w postaci specjalisty przyrodnika z doswiadczeniem,
posiadajacego wiedz¢ i umiejetnos$¢ rozpoznawania gatunkow/siedlisk w szerokim zakresie;
przeszkoli¢ pracownikdéw zatrudnionych przy budowie z bezpiecznej pracy dla $rodowiska




przyrodniczego w uwarunkowaniach Puszczy Biatowieskiej; przed rozpoczgeiem prac
wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ obiekty i powierzchnie szczegolnie cenne przyrodniczo i wrazliwe
na zniszczenie; przed rozpoczeciem prac wyznaczy¢ bezpieczne dla $rodowiska
przyrodniczego miejsca postoju sprzetu i sktadowania materialow w pasie istniejacej drogi;
wszelkie prace prowadzi¢ poza okresem l¢gowym ptakow, trwajacym od 15 marca
do 31 sierpnia; wszelkie prace prowadzi¢ w godzinach dziennych w celu zminimalizowania
mozliwosci ptoszenia zwierzat; projektowane mijanki zlokalizowaé w pasie istniejacej drogi;
nie likwidowac istniejacych przepustow; przebudowywane oraz nowoprojektowane przepusty
dostosowaé do petnienia funkcji przejscia dla matych zwierzat; prace w obrgbie mostu na
cieku Lutownia ograniczy¢ do wyréwnania istniejacej nawierzchni kruszywem,; zabezpieczy¢
ciek Lutownia na czas robdt przed dostaniem si¢ do wody substancji ropopochodnych,
poprzez zalozenie na cieku po prawej stronie drogi (od strony ujscia rzeki) elastycznych
barier plywajacych, zbierajacych substancje ropopochodne z powierzchni wody; nie
prowadzi¢ prac ingerujacych w koryto i wody cieku Lutownia; w odtwarzanych oraz
projektowanych rowach przydroznych wykona¢ pochylenie skarp < 1:1,5, a umocnienia
wykona¢ jedynie w rejonie przepustow, nadmiar gruntu pochodzacego z ich wykopu wywiez¢
z terenu budowy poza tereny cenne przyrodniczo; bezwzglednie wykluczy¢é mozliwosé
wycinki drzew w zwiazku z realizacja inwestycji; w stosunku do drzew rosnacych na
krawedzi modernizowanej drogi zapewni¢ nalezyte §rodki ostroznosci poprzez: wyznaczenie i
wskazanie Wykonawcy ponad stuletnich drzew, ktére nalezy obja¢ szczegdélng ochrona,
zabezpieczenie pni drzew (np. drewniane listwy ochronne) przed przypadkowym
uszkodzeniem przez przemieszczajacy si¢ sprzet budowlany, szczegdlng uwage zwracajac na
fakt, ze na korze tych drzew moga wystgpowaé chronione porosty, ktére nie moga ulec
uszkodzeniu, w odlegtosci do 5 metréw od pnia drzewa znajdujacego si¢ w pasie drogowym
reczne prowadzenie prac w celu ochrony systeméw korzeniowych przed uszkodzeniem,
zrezygnowanie z mechanicznego formowania rowu przydroznego w odlegltosci 5 metrow od
pni drzew; w przypadku koniecznosci usunigcia z pobocza drogi gatunkéw objetych ochrong
gatunkowa uzyskaé niezbedne zezwolenia na ich niszczenie; w stosunku do chronionych i
rzadkich gatunkéw wprowadzi¢ dzialania zapobiegawcze zgodnie z tabelq stanowigca
zatqcznik nr 1 niniejszej decyzji.

Whnioskowane przedsiewzigcie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na §rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397z pdzn. zm.).

Przedmiotowa inwestycja bedzie polegata na przebudowie drogi lesnej pod nazwa
,»Narewkowska” w lednictwach Teremiski i Nowe, na dzialkach o nr ewid: : 870, 865, 864,
859, 860, 857, 858, 812, 811, 813, 815, 806/1, 948/1, 948/2, 948/3, 949, 797/1, 751, 752, 712,
708, 578, 577, 582, 581, 586, 467, 461, 455, 454, 448, 449 obreb geod. Budy, gm. Narewka
na odcinku o dlugosci ok. 9,5 km.

Trasa drogi przecina zwarty kompleks lesny Puszczy Bialowieskiej stanowiacy
gtéwny korytarz ekologiczny GKPn-2 Puszcza Bialowieska. Odcinek objety wnioskiem
zlokalizowany jest w granicach obszaru Natura 2000 Puszcza Bialowieska PLC200004,
bedacego jednoczesdnie obszarem specjalnej ochrony ptakoéw i specjalnym obszarem ochrony
siedlisk Natura 2000. Droga przebiega réwniez przez Obszar Chronionego Krajobrazu
Puszcza Bialowieska, jednak zakazy zawarte w rozporzadzeniu nr 7/05 Wojewody
Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Puszcza
Bialowieska”, zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.) nie dotycza realizacji inwestycji celu publicznego,
a planowane przedsiewzigcie posiada status inwestycji celu publicznego na podstawie art. 6
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2015 r,




poz. 1774). Poza zasiggiem inwestycji, jednak w jej bezposrednim sasiedztwie, zlokalizowane
sa dwa rezerwaty przyrody: od pdéinocy Lasy Naturalne Puszczy Bialowieskiej, a od potudnia
Rezerwat Krajobrazowy Wiladystawa Szafera. Na odcinku ok. 280 droga graniczy
z Bialowieskim Parkiem Narodowym, a czg$ciowo przebiega w jego otulinie. W odleglosci
ok. 600 m od drogi zlokalizowane sa dwie strefy ochronne orlika krzykliwego. W sasiedztwie
inwestycji zlokalizowana jest rowniez strefa ochronna granicznika ptucnika.

Sgsiedztwo  planowanego do realizacji przedsigwzigcia stanowia  tereny
0 normowanym i nienormowanym poziomie hatasu. Trasa drogi w 99 % swojej dlugosci
graniczy z obszarami le§nymi Puszczy Biatowieskiej Nadlesnictwa Bialowieza. Najblizszym
terenem o normowanym poziomie hatasu sa obszary turystyczne o sezonowym charakterze
wykorzystania (Uroczysko Stara Bialowieza — bezposrednio przy drodze, Rezerwat
Pokazowy — w odlegloéci 300 m). Przedmiotowy odcinek drogi przecina ciek — rzeka
Lutownia (na styku oddzialow lesnych 338C-367A), jednakze zakres prac nie obejmuje
wymiany ani gruntownego remontu mostu, a w obregbie cieku nie sa planowane zadne prace.

Aktualnie przedmiotowa droga posiada nawierzchni¢ gruntowo-zwirowg w zlym
stanie technicznym. Podjecie inwestycji jest konieczne ze wzgledu na niskie parametry
techniczne i uzytkowe drogi.

Zakres planowanego przedsigwzigcia obejmuje:

- wykorzystanie istniejacej nawierzchni gruntowo-zwirowej jako podbudowe drogi,

- miejscowe usunigcie roslin zielnych i humusu z pobocza i rowdw (istniejacych),

- usuniecie pniakow z pasa robot,

- wyokraglenie zataman trasy tukami o promieniach 30-900 metréw,

- wykonanie mechaniczne warstwy dolnej podbudowy drogi (lokalnie) z mieszanki
kruszyw naturalnych (warstwa 5-20 cm),

- wykonanie warstwy wyréwnawcze] z mieszanki kruszyw lamanych, stabilizowanej
mechanicznie ($rednio 15 cm),

- wykonanie nawierzchni drogi: warstwa wiazaca grubosci 6 cm, warstwa $cieralna —
podwdjne powierzchniowe utrwalenie,

- wymiana istniejacych i wykonanie nowych przepustow,

- odtworzenie istniejacych oraz wykonanie nowych rowdw.

Parametry techniczne drogi po przebudowie:

- klasa techniczna drogi — L,

- predkos¢ projektowa Vp=30 km/h,

- szerokos¢ jezdni — 5,00 m,

- szeroko$¢ poboczy - 2 x (0,75 — 1,00 m),

- kategoria ruchu — KR- 1.

Nawierzchnia drogi bedzie wykonana z mieszanki mineralno-emulsyjnej i asfaltowej
na podbudowie istniejacej nawierzchni oraz z wykorzystaniem kruszywa naturalnego.
Realizacja przedsiewzigcia nie wymaga wycinki drzew. Miejscowo usunigte zostang jedynie
rosliny zielne i humus z pobocza i rowow, a takze pniaki kolidujace z realizacjg
przedsiewzigcia. Do realizacji inwestycji bedzie wykorzystywany sprawny sprzet budowlany
typu: koparki, ladowarki, samochody lub przyczepy samowyladowcze, spycharka
gasiennicowa, walec wibracyjny samojezdny oraz beda zastosowane materialy takie jak
mieszanka mineralno-emulsyjna oraz kruszywo.

W ramach inwestycji planowana jest wymiana istniejacych przepustow oraz
wykonanie nowych. Obiekty te dostosowane beda do pelnienia funkcji przejécia dla matych
zwierzat. Dodatkowo przedsigwzigeie obejmuje odtworzenie istniejacych rowdw oraz
wykonanie nowych. Prace te prowadzone beda recznie (zwlaszcza w poblizu drzew) oraz
mechanicznie. Polega¢ bgda na usunigciu nadmiaru gruntu i wywiezieniu go z terenu budowy.
Docelowo rowy beda trapezowe, o pochyleniu skarp 1:1,5 i giebokoscei od 50 do 70 cm,




w rejonie przepustow wzmocnione kamieniami. Biorac pod uwage termin realizacji wszelkich
prac w okresie od poczatku wrzesnia do potowy marca oraz nadzér przyrodnika nad ich
wykonaniem, prace te nie beda wplywacé negatywnie na faune bytujaca w rejonie inwestycji.
Na odcinku obj¢tym wnioskiem w pasie istniejacej drogi wykonane zostang dodatkowo
mijanki, zatoki postojowe oraz sktadownice drewna.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia wystapi emisja substancji do powietrza oraz
hatasu, spowodowane wykonywaniem prac budowlanych, eksploatacja sprz¢tu budowlanego
i srodkéw transportu. Ucigzliwosci te bedq krotkotrwate i ustapia z chwila zakonczenia robot
budowlanych. Zdaniem organu biorac pod uwage planowany zakres prac budowlanych nie
dojdzie do zagrozenia powierzchni ziemi oraz jakos$ci wod podziemnych i powierzchniowych.
Zaplecze budowy zostanie wyposazone w urzgdzenia sanitarne typu TOI-TOI ze szczelnymi
zbiornikami, ktére beda oprézniane przez specjalistyczne firmy.

~ Przed uzgodnieniem przedmiotowego przedsigwzigcia zdefiniowano warunki jego
realizacji i eksploatacji, ktére zapewnia ochrone $rodowiska na etapie realizacji i eksploatacji
przedsiewzigcia.

Na etapie realizacji przedsiewziecia w celu minimalizacji niekorzystnego
oddzialywania inwestycji na klimat akustyczny zobowiazano inwestora do prowadzenia prac
budowlanych wylacznie w porze dziennej tj. w godz. od 6.00 do 22.00, przy uzyciu sprzgtu
o mozliwie najnizszej mocy akustycznej oraz wylaczania silnikéw podczas postoju badz
zatadunku., W celu ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza niniejszym postanowieniem
zobowigzano inwestora, aby transport materialéw sypkich prowadzi¢ wywrotkami
wyposazonymi w oponcze ograniczajace pylenie oraz w przypadku zaistnialej potrzeby
zraszania placu budowy woda. W celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego zobowigzano
inwestora do prowadzenia prac budowlanych przy uzyciu sprawnego technicznie sprzg¢tu,
prawidlowo eksploatowanego i konserwowanego co zabezpieczy grunt przed wyciekami
plynéw technicznych, Ponadto zobligowano inwestora do zabezpieczenia miejsc postojowych
maszyn 1 $rodkéw transportu przed wyciekami paliw i innych plynéw eksploatacyjnych
poprzez ich wyposazenie w $rodki neutralizujace na wypadek wystapienia awarii pojazdow
lub wycieku substancji niebezpiecznych do gruntu (maty pochtaniajace, sorbenty). Inwestora
zobowiazano réwniez do segregacji i selektywnego gromadzenia wszystkich odpadow
powstajacych na etapie budowy w wyznaczonych miejscach, a nastgpnie przekazywania do
wtdrnego wykorzystywania lub unieszkodliwiania specjalistycznej firmie.

Organ przeprowadzil szczegdlowa analiz¢ emisji halasu podczas eksploataciji
przedsigwzigcia oraz analize emisji zanieczyszezen do powietrza takich jak: dwutlenek siarki,
tlenek azotu, benzen, weglowodory aromatyczne, weglowodory alifatyczne, a takze PM10 i
PM2,5 pochodzacych z ruchu pojazdéw. Przeprowadzona przez organ analiza emisji w/w
substancji do powietrza wykazala, co nastgpuje:
dla dwutlenku siarki: najwyzsza warto$é¢ stezen jednogodzinnych wynosi 0,4 p.lg,/m3 przy
dopuszczalnym 35 pg/m’- brak przekroczen stezen jednogedzinnych. Najwyzsza wartosé
stezen $redniorocznych wynosi 0,025 pg/m’, wiec nie przekracza wartosci dyspozycyjnej
18 pg/m’.
dla tlenku azotu: najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych wynosi 5,9 pg/m’ przy
dopuszczalnym 20 pg/m’ - brak przekroczen stezen jednogodzinnych., Najwyzsza warto$é
stezeni Sredniorocznych wynosi 0,351 pg/m®, wiec nie przekracza wartosci dyspozycyjnej 27
ug/m’.
dla tlenku wegla: najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych wynosi 13,1 pg/m’ przy
dopuszczalnym 3000 pg/m’- brak przekroczen stezen jednogodzinnych.
dla benzenu: najwyzsza warto$é stezen jednogodzinnych wynosi 0,13 pg/m’ przy
dopuszczalnym 3 pg/m’- brak przekroczen stezen jednogodzinnych. Najwyzsza wartosé



stezen $redniorocznych wynosi 0,0081 pg/m3, wiec nie przekracza wartosci dyspozycyjne;j
4,5 pg/mv’.

dla weglowodorow aromatycznych: najwyzsza wartosé stezen jednogodzinnych wynosi
0,6 pg/m’ przy dopuszczalnym 100 pg/m® - brak przekroczen stgzen jednogodzinnych.
Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wynosi 0.039 pg/m’. wige nie przekracza wartosei
dyspozycyjnej 38,7 pg/m’.

dla weglowodorow alifatycznych: najwyzsza wartosé stezen jednogodzinnych wynosi
2,1 pg/mg przy dopuszczalnym 300 ;,tg/m3 - brak przekroczen stezen jednogodzinnych.
Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wynosi 0,131 pg,/m3 , Wigc nie przekracza wartosci
dyspozycyjnej 900 pg/m’.

dla pylu =zawieszonego PMI10: najwyzsza warto$¢ sigzen jednogodzinnych wynosi
0 pg/m’ przy dopuszczalnym 28 pg/m® - wiec brak przekroczen stezen jednogodzinnych.
Najwyzsza wartosé stezen sredniorocznych wynosi 0 pg/m®, wigc nie przekracza wartodci
dyspozycyjnej 36 pg/m’.

dla pylu zawieszonego PM2.5: najwyzsza warto$¢ sigzen $redniorocznych wynosi
0 pg/m’, wiec nie przekracza wartodci dyspozycyjnej 18 pg/m’.

Jak jednoznacznie wynika z powyzszych wyliczen wnioskowane zamierzenie
inwestycyjne na etapie eksploatacji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm emisji
zanieczyszczen do powietrza. Przedsigwzigcie nie spowoduje réwniez przekroczenia
dopuszczalnych norm emisji hatasu 65 dB(A) w porze dnia i 56 dB(A) w porze nocy w
stosunku do zabudowy chronionej akustycznie. Realizacja planowanego przedsigwzigcia
zwigkszy komfort jazdy i plynnos$¢ poruszania si¢ pojazdéw oraz poprawi bezpieczenstwo
ruchu drogowego. Wplynie réwniez na poprawe stanu srodowiska poprzez obnizenie poziomu
hatasu oraz zmniejszenie ilosci wprowadzanych spalin do atmosfery.

Planowang do przebudowy droge otaczaja drzewostany gospodarcze Nadlesnictwa
Bialowieza z obecnoscig starodrzewdéw, wchodzacych w sklad siedliska przyrodniczego 9170
- grad subkontynentalny. To chronione zbiorowisko roslinne porastajg wielopigtrowe
drzewostany o zlozonej strukturze, bardzo cenne przyrodniczo. Co wigcej, czesé
z bezposrednio przylegajacych do drogi obszaréw porosnigta jest drzewostanem w wicku
powyzej 100 lat, ktére otacza si¢ szczegodlng ochrong z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania
cennych gatunkéw bezkregowcdow, takich jak ponurek Schneidera Boros schneideri, pachnica
debowa Osmoderma eremita czy zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus oraz stanowia
biotop dla ptakéw, w tym gatunkéw istotnych z punktu widzenia obszaru OSO Puszcza
Bialowieska, m.in. wlochatki Aegolius funereus, trzmielojada Pernis apivorus, séweczki
Glaucidium passerinum i innych. Projekt modernizacji nie zaklada ingerencji w okalajace
droge siedliska. Docelowo projektowana droga bedzie miata szerokos¢ 6,5 — 7 m wraz
z poboczami. Naruszenie gleby oraz roslin zielnych i zakrzaczen odbywac¢ si¢ bedzie jedynie
miejscowo w obregbie poboczy drogi i rowdw (jako roslinno$¢ narazona na uszkodzenie
podczas prac inwestycyjnych wskazuje si¢ pas roslinnosci o szerokosci do 3 m). Pas ten
stanowia siedliska okrajkowe, nie reprezentujace w wigkszosci wysokich waloréw
przyrodniczych. Biorac pod uwagg, iz sa to zbiorowiska roslinne pochodzenia
antropogenicznego, wplyw ten mozna uznaé¢ za pomijalny. Co wigcej, usunigcie roslinnosci
zielnej z poboczy i rowdw powinno zostaé szybko (nastgpny sezon wegetacyjny) uzupetnione
przez spontaniczng sukcesjg.

W zwiazku z realizacja inwestycji nie beda wycinane zadne drzewa, a te, ktore rosna
na skraju drogi i ktére moga by¢ zagrozone podczas realizacji prac, objg¢te zostang szczegdlna
ochrong. Okazy ponad stuletnie zabezpieczone zostang mechanicznie, z uwzglednieniem
mozliwosci wystgpowania na nich chronionych gatunkéw porostow. Ponadto wyklucza sig
mozliwo$é¢ postoju sprzetu w zasiegu w/w siedlisk oraz pozostalych obiektéw chronionych,




sktadowania jakichkolwiek materiatéw pochodzacych z budowy w obrgbie siedlisk oraz
wprowadzania do nich jakichkolwiek zanieczyszczen.

W strefie oddzialywania inwestycji stwierdzono obecnod¢ 14 gatunkéw roslin
objetych ochrong oraz siedmiu gatunkéw porostow. Na skraju drogi powszechnie wystepuja
gatunki roslin chronionych, tj.: wawrzynek wilczetyko Daphne mezereum (55 stanowisk)
i gnieznik lesny Neottia nidus-avis objete ochrona czesciowa oraz lilia zlotogléw Lilium
martagon objgta ochrong Scisty. Cze$¢ z nich bedzie wymagala zniszezenia, na co wymagane
bedzie zgodnie z ustawa o ochronie przyrody zezwolenie. W strefie oddzialywania inwestycji
nie odnotowano gatunkow bgdacych przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000.

Charakterystyka fauny rejonu inwestycji oparta zostata zar6wno na inwentaryzacji
terenowej, jak i dostepnych danych literaturowych i bazach danych. W strefie oddzialywania
inwestycji odnotowano wystepowanie 28 gatunkéw bezkrggowcdw, w tym 14 objetych
ochrong Scista i 14 czesciowa, jeden gatunek ryby objetej ochrong $cista, 11 gatunkow plazow
(sze$¢ pod ochrong $cista, pozostate pod cz¢sciowa), pigé gatunkdw gadow objetych ochrong
Scistq oraz 29 gatunkéw ssakow (18 objetych ochrong scista i 11 czgéciowa). Sposréd
przedmiotdw ochrony obszaru Natura 2000 Puszcza Bialowieska w rcjonie inwestycji
stwierdzono pachnice debowa Osmoderma eremita, zgniotka cynobrowego Cucujus
cinnaberinus, minoga ukrainskiego FEudontomyzon mariae, kumaka nizinnego Bombina
bombina, bobra europejskiego Castor fiber, mopka Barbastella barbastellus, wydre, rysia,
zubra 1 wilka. Analizujac jednak zakres planowanych do realizacji prac pod katem biologii
i upodoban siedliskowych gatunkéw wystepujacych w rejonie inwestycji stwierdzono, iz nie
wywrze ona znaczacego negatywnego oddziatywania na faung tego terenu. Brak ingerencji
w ciek wodny, a takze wykluczenie mozliwosci wycinki drzew oraz zastosowanie srodkéw
ostroznosci chociazby w postaci ograniczenia terminu realizacji inwestycji czy ochrony drzew
w wieku powyzej stu lat, pozwola na minimalizacj¢ badz catkowite wyeliminowanie
negatywnych oddzialywan w stosunku do stwierdzonych cennych przyrodniczo gatunkéw.
Wykluczenie mozliwosci wycinki drzew zabezpieczy miejsca gniazdowania i schronienia
zwierzat majacych swoje arealy w zasiggu pasa drogowego. Biorac réwniez pod uwage fakt,
iz przebudowana droga przebiegaé bedzie po dotychczasowym szlaku stanowiacym ciag
komunikacyjny i nie zostang zajete tereny dotychczas nieuzytkowane, nie zmienig sig¢
warunki uzytkowania terenu. Podsumowujac, oddzialywanie na rosliny i zwierzg¢ta w czasie
remontu bedzie lokalne, a negatywny wplyw ograniczony, ze wzglgdu na prowadzenie prac
po trasie istniejacej drogi lesne;.

Awifauna przedmiotowego terenu cechuje si¢ znacznym bogactwem gatunkow
zwigzanych z siedliskami le$nymi. Odnotowano obecnosé 65 gatunkéw ptakéw objetych
ochrona $cista 1 jednego objetego ochrona czgsciows. Sposrdd przedmiotéw ochrony OSO
Puszcza Bialowieska w rejonie inwestycji odnotowano wilochatke Aegolius funereus,
trzmielojada Pernis apivorus, soweczke Glaucidium passerinum, stonk¢ Scolopax rusticola,
siniaka Columba oenas, orlika krzykliwego Aquila pomarina, mucholowke mala i bialoszyja
Ficedula parva i F. albicollis, jarzabka Bonasa bonasia, gasiorka Lanius collurio, dzigciota
trojpalczastego, Sredniego i bialogrzbietego Picoides tridactylus, Dendrocopus medius
i D. leucotos oraz bociana czarnego Ciconia nigra. Negatywne oddzialywania na ptaki
wystepujace w rejonie inwestycji zidentyfikowano jedynie na etapie realizacji inwestycji
i zwiazane beda one z ploszeniem gatunkéw z zwiazku z praca maszyn budowlanych oraz
obecnoscia ludzi. Prace prowadzone jednak beda poza okresem szczegélnie istotnym z punktu
widzenia biologii gatunkow tj. poza okresem lggowym i ograniczone bgda do pory dnia,
w zwigzku z czym tymczasowy charakter opisanych zaklécen nie powinien skutkowac
pogorszeniem stanu populacji gatunkéw wykorzystujacych rejon inwestycji jako czgsé
biotopu. Nie dojdzie rowniez do niszczenia obecnych i potencjalnych siedlisk wymienionych
gatunkoéw, gdyz prace nie obejmujg wycinki drzew i zajmowania nowych terenow. Na etapie



eksploatacji inwestycji, w stosunku do stanu wyjsciowego, przewiduje si¢ nawet zmniejszenie
presji na srodowisko w postaci redukcji halasu powstajacego w wyniku poruszania sie
pojazdéw po nowej, rownej nawierzchni.

Ze wzgledu na wysokie walory przyrodnicze wszelkie prace wykonywane w zwigzku
z realizacja inwestycji musza by¢ nadzorowane przez specjaliste/specjalistow w zakresie
ochrony przyrody z doswiadczeniem w pracy w terenie, posiadajacych wiedze i umiejetnosci
z zakresu rozpoznawania gatunkéw/siedlisk, w tym gatunkéw i siedlisk chronionych
w ramach obszaru Natura 2000 Puszcza Biatowieska, lichenologii 1 herpetologii. Do ich
zadan naleze¢ bedzie przede wszystkim kontrola przestrzegania przez Wykonawce przepiséw
ochrony $rodowiska i przyrody oraz zobowiazan natozonych wydanymi decyzjami oraz
dopuszczonych prawem i decyzjami terminow prowadzenia robdt, a takze obserwacja
i podejmowanie dziatan zapobiegawczych w przypadku stwierdzenia mozliwosci wystapienia
niekorzystnego wplywu budowy na siedliska czy populacje.

Analizowane przedsigwzigcie, przy przestrzeganiu powyzej sformulowanych zalecen
minimalizujacych, nie bgdzie oddziatywato w sposéb istotny na $rodowisko przyrodnicze.
Modernizacja istniejacej juz drogi leénej tymczasowo naruszy harmoni¢ przyrodnicza,
niemniej jednak przy zastosowaniu wskazanych powyzszej dzialan minimalizujacych
negatywny wplyw, jej oddzialywanie nie bedzie znaczaco negatywne. Biorac pod uwage
charakter i zakres prac nie wyklucza sie¢ niewielkiego oddzialywania inwestycji na awifaune
oraz pozostate grupy zwierzat na etapie realizacji inwestycji, jednak rozleglosé¢ w otoczeniu
terenéw o dogodnych warunkach siedliskowych oraz termin realizacji inwestycji sprawia, ze
nie bedzie ono znaczaco negatywnie oddzialywaé na gatunki dla ktérych ochrony powotano
obszar Natura 2000 Puszcza Biatowieska oraz inne gatunki objete ochrona. Uwzgledniajac
wszelkie zastosowane $rodki minimalizujace nie przewiduje si¢ takze znaczacego
negatywnego wplywu na siedliska stanowiace przedmiot ochrony obszaru. Zdaniem
tut. Organu zamierzenie nie wptynie na spojnosc¢ i integralno$é sieci Natura 2000.

W ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku i
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnéwce planowane
przedsigwzigcie przy zastosowaniu w/w warunkdéw, nie bedzie znaczaco negatywnie
oddzialywac na $rodowisko naturalne terenu planowanej inwestycji w kontekscie ochrony
przyrody.

Wéjt Gminy Biatowieza obwieszczeniem z dnia 22.01.2016 roku podatl do
publicznej wiadomosci informacj¢ o mozliwosci zapoznania si¢ z raportem oraz
mozliwoscia sktadania uwag i wnioskow w terminic 21 dni od dnia ogloszenia tj. do
12.02.2016 roku. W trakcie post¢gpowania z udzialem spoleczefistwa nie zostaty zgloszone
uwagi i wnioski.

Po zakoniczeniu procedury z udziatlem spoteczenstwa organ poprzez obwieszczenie
z dnia 22.01.2016r., zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomil strony o zakonczeniu zbierania
materialu dowodowego oraz mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy. Termin ten
uplynal w dniu 03.03.2016r. we wskazanym terminie zadna ze stron nie zglosila zadan ani
uwag w sprawie.

Podsumowujac, planowane przedsigwzigcie przy zastosowaniu warunkéw
wskazanych przez tut. organ, nie wplynie ono negatywnie na srodowisko, w tym na
integralnos¢ i spdjnos¢ obszaréw Natura 2000.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie w obrebie jednolitych czesci wad
powierzchniowych (JCWP): ,Lutownia” o kodzie PLRW200023261229, , Narewka od
granicy panstwa do Jelonki bez Jelonki” o kodzie PLRW200024261253 i ,,Przedzielna”
o kodzie PLRW200023261234, ktorych stan oceniono jako zly, a ocena stanu niezagrozona
ryzykiem nieosiggni¢cia celow srodowiskowych. Polozona jest rowniez w obrgbie jednolitej
czesci wéd podziemnych (JCWP) ,,55”0 kodzie PLGW230055, ktérej stan ilosciowy




i chemiczny zostal oceniony jako dobry, a ocena stanu — niezagrozona ryzykiem
nieosiagnigcia celow $rodowiskowych.

Po analizie planowanego przedsigwzigcia stwierdzono, ze na etapie eksploatacji wody
opadowe i roztopowe z nawierzchni drogi bedq odprowadzane do przydroznych rowéw,
w ktorych nastgpowaé bedzie proces ich samooczyszczania. W ocenie organu, planowane
przedsigwzigcie nie bgdzie mialo istotnego wplywu na stan ilo$ciowy i jakosciowy
jednolitych czesci wod, nie wplynie rowniez negatywnie na osiagniecie celow
srodowiskowych jednolitych czesci wod.

Planowane przedsigwzigcie jest inwestycja o znaczeniu lokalnym. Wykonanie
nawierzchni drogi z mieszanki mineralno-emulsyjnej pozytywnie wptynie na ptynnoéé ruchu
pojazdéw i tym samym na zmniejszenie emisji gazéw cieplarnianych. Wplynie réwniez na
ograniczenie emisji hatasu. Z tego wzgledu, jak réwniez z uwagi na skale i usytuowanie
przedsigwzigcia nie wplynie ono negatywnie na klimat i jego zmiany. Ze wzgledu na fakt, iz
przedsigwzigcie polegaé bedzie na przebudowie istniejacej drogi nie zmieni ono istniejacego
krajobrazu. Wykorzystane do przebudowy drogi materialy budowlane beda speniaé
wszystkie normy dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, w wyniku czego beda np.
odporne na niskie i wysokie temperatury.

Nie stwierdzono koniecznosci przeprowadzania postgpowania w  sprawie
transgranicznego oddziatywania, gdyz przedsigwzigcie bedzie usytuowane w odleglosci
ok. 10 km od granicy panstwa i dlatego nie bedzie oddzialywaé transgranicznie na
srodowisko.

Nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny, gdyz w sposéb
wystarczajacy w dokumentacji sa okreslone warunki techniczne i srodowiskowe.

Biorac powyzsze pod uwagg stwierdzam, po przeanalizowaniu wniosku i
przedtozonych w sprawie dokumentéw pod katem wymogéw dotyczacych ochrony
srodowiska oraz wymogéw formalnoprawnych uzgodni¢ planowane przedsiewzigcie na
warunkach jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przystuguje stronie prawo wniesienia dwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Bialymstoku, ul. Mlcklewmm z@ ‘posrednictwem Wojta
Gminy Biatowieza w terminie 14 dni od daty jej dor @czu;fa L
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Zataczniki: R
1. Tabela dot. wprowadzenia dziatan zapobiegawczych w stosunku do chronionych i rzadkich
gatunkéw

Deryzja niniejsza uprawomoenita sfe

inia {4 03 o6
1 powoili ;;mhu adwola

2. Charakterystyka przedsigwzigcia

Otrzymuia:

1. wnioskodawca Sl

2. strony postgpowania — na podstawxe art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.), w zwiazku z art. 49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r, Kodeks post¢powania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z pézn. zm.), informacja o
planowanym przedsigwzigciu zostala podana do publicznej wiadomosci, poprzez wywieszenie na tablicy
ogloszen na stronie internetowej BIP Urzedu Gminy Bialowieza.

3. a/a







